
VERANDA EN ALUMINIUM 

FABRICATION EN NOS ATELIERS AVEC 
EXPLICATIONS DE LA CONCEPTION DE 

CETTE VERANDA 



VERANDA DANS LA GAMME SCHUCO ASS 39 POUR LES 
COULISSANTS ET LVS EPINE ISO POUR LA TOITURE 

COMPOSITION DE LA 
STRUCTURE TOITURE  

• La structure en toiture est réalisé 
à l’aide de chevrons épines de la 
gamme LVS épine ISO SCHUCO 
avec un remplissage en panneau 
de polycarbonate de 55 mm 
d’épaisseur traité 2 faces anti-UV 
translucide. La récupération des 
eaux pluviales est assuré en 
façade par un chéneau-poutre. 
Les descentes d’eaux pluviales 
sont encastrées dans les poteaux 
de part et d’autres de la façade. 

COMPOSITION DES FACADES DE 
LA VERANDA 

• La structure de la véranda 
est symétrique. La façade 
avant est composé de 2 
coulissants à 3 vantaux  
mobiles sur 3 rails et 
chaque pignons est 
constitué d’un coulissant à 3 
vantaux ouvrants sur 3 rails 
avec un imposte fixe 
triangulaire à 2 meneaux 
intermédiaires 

 



AVANT LA FABRICATION  



ETAPES DE POSE 

DETAIL DE L’ EMBOUT DE 
CHENEAU VUE EN PIGNON 



COULISSANTS DES FACADES 



POSE DE LA TOITURE 

• LES CHEVRONS EN 
TOITURE REGNE AVEC 
LES MONTANTS DES 
OUVRANTS DE 
COULISSANTS. 



POSE D’UN STORE EXTERIEUR 

• Il en été mis en œuvre par 
la suite un store de toiture 
de véranda. Ce store est un 
modèle Alizé motorisé en 2 
travées couplées de la 
société SOLISO EUROPE 
avec une toile de protection 
solaire de la marque 
Dickson gamme Orchestra.  

• La tension permanente de 
la toile est assuré par un 
système de cablages sur 
poulies dans les coulisses et 
la barre de charge. 



Vue après finitions 



AUTRES VUES 



Vues avec stores intérieurs 



Vues finales avec pose de stores 
intérieurs et extérieurs sur la toitures 



AUTRE VERANDA ALU fabriqué en nos atelier 



Véranda avec un ensemble de châssis coulissants et d’un imposte cintré 



AUTRE VERANDA EN POTEAUX ET POUTRES BOIS EN LAMELE COLLEE 











Autre véranda 



verrierre 



OUVRAGES EN ALUMIUM de 
DIFFERENTES CONCEPTIONS 



MENUISERIES EN ALUMINIUM 

• Les ensembles menuisés que nous vous 
proposons sont réalisés en nos atelier de 
fabrication avec les gammes SCHUCO AWS 60 
(châssis fenêtres et fixes), ADS 60 (portes 
lourdes), ASS 39 (châssis coulissants intégrés). 



CHASSIS FIXE 

AUTRES CHASSIS FIXE (vue sur 
mur) EXEMPLE DE CHASSIS FIXE  



ENSEMBLE COMPOSE avec traverses latérales 



CHASSIS COMPOSES 
 GAMME ADS 60 SCHUCO RAL 9005 

 



CHASSIS COMPOSE D’UNE 
PORTE LOURDE AVEC ANTI-
PINCE DOIGT INTEGRE ET DE 
2 CHASSIS FIXE SUR LES COTES 

GAMME ADS 60 SCHUCO 

RAL 9005 

Composé de double vitrage 
33.2/14/33.2 top N + argon dans 
l’espace intercalaire. 

 

 



CHASSIS COMPOSES 



CHASSIS COMPOSE 



CHASSIS COMPOSE ET COULISSANT 

* 

 



CHASSIS FIXES GAMME 

VISION D’UN ESPACE TRES SYMPATHIQUE 



ENSEMBLE COMPOSE 

Ouvrant 2 vantaux ouverture vers l’extérieur grand vitrage avec parties 
fixes latérales dans la gamme ADS 60 SCHUCO; bâton de maréchal inox 2 
faces toutes hauteur sur les 2 vantaux. 



ENSEMBLES COMPOSES 


